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KÖYDEN TARKASTUSLOMAKE
Beal köyden määräaikaistarkastuksen saa suorittaa Työterveyslaitoksen myöntämän, voimassa olevan, valjastarkastajavaltuutuksen omaava henkilö.

	Tarkastuksen tarkoitus:
	 FORMDROPDOWN 



	Köyden malli:
	 FORMDROPDOWN 


	Köyden tyyppi:
	 FORMDROPDOWN 


	Köyden halkaisia:
	 FORMDROPDOWN 


	Köyden pituus:
	

	Beal tunnistenumero:
	

	Tunnistenumero 2:
	

	Valmistusvuosi:
	

	Myyjä:
	

	Ostopäivä:
	

	Omistaja/käyttäjä:
	

	Käyttöönottopäivä:
	


	Köyden kunto
	Hyväksytty
	Hylätty

	Puhtaus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Manttelin kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ytimen kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Käyttö- ja elinikä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Ommellun-, silmukka- tai M.F.T-päätöksen kunto
	Hyväksytty
	Hylätty

	Köyden kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Suojasukan kunto 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ompeleiden tai pleissauksen kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Metallisen M.F.T päätöksen kunto (muodonmuutokset, halkeamat, kolhut, kulumat, syöpymät jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Kommentit / toimenpiteet

	


	Tuote hyväksytty  FORMCHECKBOX 
 

	Seuraava tarkastus:
	

	Tuote hylätty     FORMCHECKBOX 



	Tarkastuspäivämäärä:
	

	Tarkastajan nimi yhteystiedot: 
	     


Lomake ladattavissa osoitteesta www.vandernet.com
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Beal tuotteiden maahantuoja:

Vandernet Oy. www.vandernet.com. Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki. Puh: 0207418330. 
TIETOA BEAL KÖYSIEN TARKASTAMISESTA, HUOLLOSTA, VARASTOINNISTA JA KÄYTÖSTÄ.
Tarkastamisen tueksi löydät tietoa www.beal-planet.com sivulta.
Beal köysi tulee poistaa käytöstä ja tuhota mikäli:
· Köysi on altistunut  valmistajan ilmoittaa suurinta sallittua työkuormaa suuremmalle rasitukselle. Vähäjoustoisen köyden suurin sallittu työkuorma kaksi henkilöä  / 250 kg. Joustavan kiipeilyköyden suurin sallittu kuorma yksi henkilö.

· Vähäjoustoinen köysi on altistunut isolle nykäysvoimalle, yli 1-putoamiskertoimen pudotus.
· Joustava kiipeilyköysi on ottavut vastaan kovan putoamisen, altistunut   2-putoamiskertoimen nykäysvoimalle.

· Köysi on altistunut vaarallisille kemikaaleille tai liuottimille (esim. hapot, bensiini, aromaattiset liuottimet). 
· Köyttä on käytetty tai varastoitu sallittujen lämpötilarajojen ulkopuolella.
· Köyden maksimi käyttö tai elinikä on täyttynyt.
· Köyttä on modifioitu tai korjattu vastoin valmistajan ohjeita.
· Tarkastuksessa havaitaan köyden hylkäämistä edellyttävä vaurio.
Huomio! :   Kemikaali tai aine saattaa olla vaarallinen, vaikkei se olisikaan kuituja tuhoava. Kemikaali tai aine on vaarallinen mikäli se tekee köydestä tahmean tai liukkaa, näin aiheuttaen toimintahäiriöitä.
Huomio! :   Henkilösuojaimeksi tarkoitettua köyttä ei tule käyttää taakkojen nostoon. 

Beal köysi tulee määräaikasitarkastaa valtuutetun henkilön toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Mikäli köyttä käytetään päivittäin tai hyvin useasti, suositellaan köysi määräaikaistarkastettavaksi 3 tai 6 kuukauden välein käyttöasteesta riippuen.
Likaantunut köysi tulee puhdistaa puhtaalla vedellä (max. 30° C) käyttäen tarvittaessa mietoa saippuaa tai tekstiilinpesuainetta. Puhdistaminen suoritetaan  joko käsin pyyhkimällä, harjaamalla, pesemällä tai pyykinpesukoneessa hienopesuohjelmalla (max. 30° C). Huuhtele tuote hyvin. Kuivata viileässä, ilmastoidussa ja auringonvalolta suojatussa tilassa.
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Jokaisella Beal köydellä on oma tunnistenumero (köyden molemmissa päissä). Tunnistenumero koostuu kahdesta osasta ”key” ja ”IdN”.  IdN-numeron kaksi viimeistä numeroa kertoo valmistusvuoden. Mikäli esimerkiksi 200 m pitkästä köydestä katkaistaa 50 m pitkä pätkä, lisätään alkuperäisen tunnistenumeron perään köyden pituus ja liitetään tieto uuteen köyteen.





Esimerkki:





Alkuperäinen köysi: Vähäjoustoinen Beal Antipodes, halkaisija 11 mm, pituus 200 m 





Alkuperäinen tunnistenumero:

















Katkaistaan köydestä 50 m pitkä köysi. Otetaan kelan mukana toimitettu tarraliuska ja merkitään kahteen tarraan uusi tunniste. Liimataan tunnistetarra 50 m köyden molempiin päihin. Suojataan tunnistetarrat kelan mukana toimitetuilla läpinäkyvillä kutistesukilla.





Uusi tunnistenumero:

















Jäljelle jäävä 150 m köysi merkitään vastaavalla tavalla.





Beal köysien sisällä on koko matkalla tunnistenauha ja tunnistenaru. Nauhaan on painettu noin 30 cm välein köyden valmistaja, tyyppi, valmistusvuosi, standardi sekä CE-merkintä. Narun väri kertoo valmistusvuoden.





Lisätietoja Beal köydestä saa osoitteesta: � HYPERLINK "http://www.beal-services.info" ��www.beal-services.info�. Valitse kieli. Avautuvalla sivulla on vasemmassa laidassa teksti: I identify my equipment. Klikkaa tekstiä. Syötä avatuvalle sivulle köyden alkuperäinen tunnistenumero ja klikkaa palkkia jossa teksti: I identify my equipment. Seuraavalla sivulla näet köyden tiedot. Ota yhteys maahantuojaan ( � HYPERLINK "http://www.vandernet.com" ��www.vandernet.com� ) mikäli sivusto ei löydä köyden tietoja.
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Putoamiskerroin (fall factor) kertoo putoamisen voimakkuuden: mitä suurempi putoamiskerroin, sitä voimakkaampi pudotus. Putoamiskertoimen arvot asettuvat välille 0-2. Kiipeilyolosuhteissa putoamiskerroin lasketaan jakamalla pudotusmatka järjestelmässä olevan köyden pituudella.


Putoamiskerroin / putoamisen voimakkuus ei suoraan kerro kiipeilijään, kiinnityspisteisiin tai varmistajaan kohdistuvia voimia. Putoamiskerroin kertoo putoamismatkan suhteen köyden pituuteen. Mitä pidempi putoamismatka, sitä suurempi voima kohdistuu järjestelmään. Mitä pidempi köysi, sitä enemmän köysi pystyy vaimentamaan nykäysvoimia. 


Putoamiskerrointa laskettaessa oletetaan ettei varmistajan ja ylimmän jatkon (kiinnityspisteen) välillä ole köyteen kohdistuvaa kitkaaa. Tällöin köysi pystyy koko pituudeltaan vastaanottamaan iskuenergiaa. Laskennallinen ja todellinen putoamiskerroin erovat toisistaan, mikäli köysi hankautuu esimerkiksi kalliota vasten.





Fysiikka lyhyt oppimäärä:





Putoamiskerroin f





f = 





järjestelmässä olevan köyden pituus





Putoamismatka








