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HENKILÖSUOJAIMEN TARKASTUSLOMAKE
Petzl henkilösuojainten määräaikaistarkastuksen saa suorittaa Työterveyslaitoksen myöntämän, voimassa olevan, valjastarkastajavaltuutuksen omaava henkilö.

	Tarkastuksen tarkoitus:
	 FORMDROPDOWN 



	Henkilösuojain:
	     

	Omistaja/käyttäjä:
	     

	Petzl tunnistenumero:
	
	Tunniste 2:
	     

	Valmistuspäivä:
	     
	Käyttöönottopäivä:
	     

	Ostopäivä:
	     
	Myyjä:
	     


	Kuidusta valmistetut tuotteet / tuotteen osat
	Hyväksytty
	Hylätty
	Korjattava/ vaihdettava

	Kuormituksen vastaanottavat nauhat ( viillot, kulumat, syöpymät, sulamis/palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Kuormituksen vastaanottavat ompeleet (viillot, kulumat, syöpymät, sulamis/palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Suojaavat nauhat ja ”sukat” ( viillot, kulumat, syöpymät, palojäljet, vetoketjut jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Mukavuusosat ( viillot, kulumat, syöpymät, palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Mukavuus- ja suojaosien ompeleet ( viillot, kulumat, syöpymät, palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Metallista valmistetut tuotteet / tuotteen osat
	Hyväksytty
	Hylätty
	Huollettava/ vaihdettava

	Vaihdettavien osien kunto (muodonmuutokset, halkeamat, kolhut, kulumat, syöpymät jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 


	Muiden osien kunto (muodonmuutokset, halkeamat, kolhut, kulumat, syöpymät jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Mekaaninen toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Muovista valmistetut tuotteet / tuotteen osat
	Hyväksytty
	Hylätty
	Huollettava/ vaihdettava

	Vaihdettavien osien kunto (muodonmuutokset, halkeamat, kolhut, kulumat, syöpymät, sulamis/palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 


	Muiden osien kunto (muodonmuutokset, halkeamat, kolhut, kulumat, syöpymät, sulamis/palojäljet jne.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Mukavuusosien kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Mekaaninen toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Tuotteen käyttö- ja elinikä:                          Hyväksytty  FORMCHECKBOX 
          Hylätty:  FORMCHECKBOX 
 

	Kommentit / toimenpiteet

	


	Tuote hyväksytty  FORMCHECKBOX 
 
	Seuraava tarkastus:
	
	Tuote hylätty  FORMCHECKBOX 

	Tarkastuspäivämäärä:
	     


	Tarkastajan nimi ja yhteystiedot: 
	


Lomake ladattavissa osoitteesta www.vandernet.com 
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Petzl tuotteiden maahantuoja:

Vandernet Oy. www.vandernet.com. Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki. Puh: 0207418330. 
PETZL- VALJAIDEN TARKASTUSVALTUUTUS.
Työterveyslaitoksen järjestämälle valjastarkastajien tarkastuskurssille osallistuneet, voimassa olevan tarkastuskortin omaavat henkilöt valtuutetaan PETZL-valjaiden tarkastajiksi, ottaen huomioon seuraavat asiat:

- PETZ valjaiden tarkastamisessa noudatetaan valjastarkastajien kurssilla opetettuja yleisiä tarkastusohjeita koskien kuituosia ja metalliosia. Pois lukien seuraavat kohdat:
· Valjaiden D lenkkien, eli/tai kiinnittäytymispisteiden kuituosissa ei sallita 10% kulumis- tai repeytymissääntöä. Kyseisissä kohdissa voi olla nukkaantumista siten, että nauhan kudos voidaan vielä nähdä. Kiinnityspisteen nauhan pitää olla kuitenkin 100% leveydeltä ehjä ja täyttää yleisen kulumis- ja nukkaantumissäännön.
· Joissakin malleissa on kiinnityspisteiden kohdalla ylimääräinen suojasukka estämässä kulumista. Tarkastusvaiheessa on suojasukka vedettävä sivuun ja tarkistettava varsinaisen kiinnityspisteen kunto suojasukan alta.  

TIETOA PETZL HENKILÖSUOJAINTEN TARKASTAMISESTA, HUOLLOSTA, VARASTOINNISTA JA KÄYTÖSTÄ.
Tarkastamisen tueksi PETZL on tehnyt tarkastusohjelman. Ohjelma ladattavissa www.petzl.com sivulta. Valitse: work and rescue. Avautuvan sivun oikeassa yläreunassa on teksti: equipment inspection. Klikkaa tekstiä.
Petzl henkilösuojain tulee poistaa käytöstä ja tuhota mikäli:
· Tuote on altistunut  valmistajan ilmoittaa suurinta sallittua työkuormaa suuremmalle rasitukselle. 

· Tuote on altistunut yli 1-putoamiskertoimen nykäysvoimalle.
· Tuote on altistunut hylkäämisperusteet täyttävin ehdoin vaarallisille kemikaaleille tai liuottimille (esim. hapot, bensiini, aromaattiset liuottimet). 
· Tuotetta on käytetty tai varastoitu sallittujen lämpötilarajojen ulkopuolella.
· Tuotteen maksimi käyttö- tai elinikä on täyttynyt.
· Tuotetta on modifioitu tai korjattu vastoin valmistajan ohjeita.
· Tarkastuksessa havaitaan tuotteen hylkäämistä edellyttävä vaurio, toimintahäiriö tai puute.
Huomio! :   Kemikaali tai aine saattaa olla vaarallinen, vaikkei se olisikaan tuotetta tuhoava. Kemikaali tai aine on vaarallinen mikäli se aiheuttaen toimintahäiriöitä.
Huomio! :   Henkilösuojaimeksi tarkoitettua tuotetta ei tule käyttää taakkojen nostoon. 

Petzl henkilösuojain tulee määräaikasitarkastaa valtuutetun henkilön toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Mikäli suojainta käytetään päivittäin tai hyvin useasti, suositellaan tuote määräaikaistarkastettavaksi 3 tai 6 kuukauden välein käyttöasteesta riippuen.
Likaantunut Petzl henkilösuojain tulee puhdistaa puhtaalla vedellä (max. 30° C) käyttäen tarvittaessa mietoa saippuaa tai tekstiilinpesuainetta. Rasvatahrat voidaan poistaa trichloretyleenillä (älä käytä liuottimia). Puhdistaminen suoritetaan käsin pyyhkimällä, harjaamalla, pesemällä. Kuituiset tuotteet voidaan pestä pyykinpesukoneessa hienopesuohjelmalla (max. 30° C). Huuhtele tuote hyvin. Kuivata viileässä, ilmastoidussa ja auringon valolta suojatussa tilassa.
[image: image4.png]Fatatrs = Lot of
e Al L /@v
| ( |

T
B

ABSORBICA - energy absorber OK! OK!

—
Lanyard without energy absorber OK!

B>





PETZL HENKILÖSUOJAINTEN YLEISKÄYTTÖOHJE
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ESIMERKKEJÄ PETZL TUOTTEIDEN TUNNISTEMERKINNÖISTÄ:
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Nykäyksenvaimennin





Valjas





Laskeutumis ja varmistuslaite





Putoamisen pysäyttävä köysitarrain





Säädettävä yhdysköysi





Laskeutumis ja varmistuslaite





Sulkurengas





Kiinnitin





Liitoselimen pituus





Pudotusmatka
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Putoamiskerroin   f





Putoamiskerroin 2





Putoaminen 200 cm


Köysi 100 cm





Tämä putoaminen on


hengenvaarallinen


ilman nykäyksenvai-


menninta ja saattaa


aiheuttaa nykäyksen


vaimentimen kanssakin


loukkaantumisen





Putoamiskerroin


0.3





Putoaminen 30 cm


Köysi 100 cm





Tämä putoaminen on


turvallinen ilman nykäy-


senvaimenninta.





Putoamiskerroin (fall factor):


Putoamiskerroin kertoo putoamisen vaarallisuuden: mitä suurempi putoamiskerroin, sitä vaarallisempi pudotus. Putoamiskertoimen arvot asettuvat välille 0-2. Puhuttaessa liitoselimistä putoamiskerroin lasketaan jakamalla pudotusmatka liitoselimen pituudella.








Ilman nykäyksenvaimenninta              





nykäyksenvaimentimella
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