
Edelläkävijän muotoilu ja
ainutlaatuista käytettävyyttä

TSL-lumikenkien tiimalasimallinen ja  
ergonomista askellusta tukeva muoto  
on patentoitu. 
	 Rungon pohjassa on kitkaa lisääviä 
elementtejä, jolloin TSL-lumikenkien pito 
on ylä- ja alamäissä huippuluokkaa. 

Jäärauta on jokaisen siteen kärjessä. 
Rungon pohjaan on saatavissa lisäjääraudat. 
Jääpiikit ovat jokaisen lumikengän pohjassa.   
Nousurauta kantaosassa on sauvalla säädettävä. 
Nousurauta helpottaa mäkien nousua: paino jakaantuu ta-
saisesti, joten nouseminen on jalalle miellyttävämpää. 
Siteessä on aina pohjalevy, joka on saranoitu lumikengän 
runkoon. Pohjalevy antaa sivuittaistukea epätasaisessa 
maastossa kuljettaessa. 
	 Siteissä on erilaisia kiristysmekanismeja mallista ja 
käyttötarkoituksesta riippuen. Kaikissa sidetyypeissä on 
etu- ja takakiristys. Lisää säätömahdollisuuksia siteen 
kiristämiseen tarvitaan kengän varren paksuuden mukaan.
	 Emme suosittele kumisaappaan käyttöä lumikenkien 
kanssa.
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Jääpiikit

Pohjalevy

Kaikkiin TSL-lumikenkiin saa varaosia  
ja ne ovat tarvittaessa korjattavissa.
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