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ENGLISH

Robust, adjustable positioning seat developed for suspended working.
Main features:
• broad, padded seat for maximum comfort and excellent stability;
• rigid edges stop suspension straps pressing on  operator’s thighs;
• adjustable side straps with autoblocking buckles;
• to be used with a full harness with 5 attachment points;
• equipped with four sturdy gear loops, directly connected to the sup-

porting plate (Fig. 1), and with three gear loops located underneath 
(Fig. 2), for a convenient distribution of loads.
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ITALIANO

Sedile di posizionamento robusto e regolabile sviluppato per il lavoro in 
sospensione. Caratteristiche principali:
• seduta imbottita, di dimensione ampia per garantire un ottimo comfort 

ed un’eccellente stabilità;
• provvisto di bordi rigidi per evitare alle fettucce di sospensione di com-

primere le cosce dell’operatore;
• fettucce laterali regolabili e dotate di fibbie autobloccanti;
• da usare in combinazione con un’imbracatura completa a cinque punti 

di attacco;
• provvisto di quattro robusti porta-materiali laterali in fettuccia, collegati 

direttamente alla piastra portante (Fig. 1), e di tre porta-materiali infe-
riori (Fig. 2) per un’ottimale disposizione dei carichi.
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FRANÇAIS

Sellette de maintien au travail robuste et réglable, développée pour le 
travail en suspension. Caractéristiques principales :
• assise rembourrée, de grandes dimensions, garantissant un confort 

optimal et une excellente stabilité ;
• dotée de rebords rigides qui évitent aux sangles de suspension de 

comprimer les cuisses de l’opérateur ;
• sangles latérales réglables et munies de boucles autobloquantes ;
• à utiliser en combinaison avec un harnais intégral équipé de cinq 

points d’attache;
• doté de quatre robustes porte-matériels latéraux en sangle connectés 

directement à la plaque portante (Fig. 1), et de trois porte-matériels 
inferieurs (Fig. 2) pour une disposition optimale des charges.
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DEUTSCH

Robuster und einstellbarer Positionierungssitz für verlängertes Arbeiten in 
der Höhe. Haupteigenschaften:
• Gepolsterte Sitzunterlage mit großzügigen Dimensionen für einen op-

timalen Komfort und exzellente Stabilität;
• Mit starren Rändern ausgestattet, damit die Hängeriemen die Beine 

des Arbeiters nicht zusammendrücken;
• Seitliche einstellbare Riemen, mit selbstsperrenden Schnallen;

• Für den Gebrauch in Kombination mit einem Ganzkörpergurt mit fünf 
Anschlagpunkten;

• Ausgestattet mit vier robuste seitliche Materialschlaufen aus Schlinge, 
die direkt mit der Tragendplatte verbunden werden (Abb. 1), und mit 
drei untere Materialschlaufen, für eine optimale Verteilung der Ge-
wichte (Abb. 2).
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ESPAÑOL

Asiento de posición robusto y regulable pensado para trabajos en sus-
pension. Características principales:
• asiento acolchado, de amplias dimensiones para garantizar un con-

fort óptimo y una excelente estabilidad;
• dotado de bordes rígidos para evitar que las cintas de suspensión 

opriman la piernas del trabajador;
• correas laterales regulables y provistas de hebillas con sistema de auto 

bloqueo;
• se debe utilizar combinado con un arnés de cuerpo completo con 

cinco puntos de enganche;
• equipado con cuatro robustos portamateriales laterales de cinta 

conectados directamente a la placa de soporte (Fig. 1), y con tres 
portamateriales inferiores (Fig. 2) para una disposición adecuada de 
las cargas.
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TECHNICAL DATA

MODEL g NOTE
GEAR LOOPS

MAXIMUM LOAD

SEAT TEC 7H158AF 1150 g NOT A P.P.E. EACH 20 kg

SEAT TEC
ADJUSTABLE POSITIONING SEAT


