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Tämän silmäsuojatuotteen on katsottu olevan yhteensopiva henkilönsuojainten luokkaan 
1 suojaamiseksi pinnalta tapahtuvilta mekaanisilta vaurioilta EU-asetuksen EU 2016/425 
mukaisesti. 

 
 
SOVELTAMISALA JA SUORITUSKYKY 
Nämä silmäsuojatuotteet on kehitetty suojaamaan vereltä ja kehon nesteiltä. 
 
TAKARAJA 
Tämän tuotteen käyttöikä on enintään 2 vuotta. Käytetty visiirinsuoja tulisi kuitenkin vaihtaa viikon 
käytön jälkeen. Jos linssi tai kehys on naarmuuntunut tai vahingoittunut, silmiensuojaus on vaihdettava 
välittömästi. 
 
VARASTOINTI 
Kaikki tuotteet on varastoitava puhtaassa, kuivassa paikassa suorassa auringonvalossa ja poissa 
hankausaineiden, liuottimien tai liuotinhöyryjen luota. Varastointilämpötilojen on oltava välillä 5 ° C - 40 ° 
C (41 ° F - 104 ° F). 
 
BAIL 
Edellä mainittuja suojalasituotteita ei ole tarkoitettu suojaamaan iskuilta. Puhdista ja tarkista 
säännöllisesti. Täytetyt tai naarmuuntuneet linssit heikentävät näköä - vaihda ne välittömästi. 
Jos et ole varma, ota yhteyttä tietoturvapäälliköön tai toimittajaan. 
Materiaalit, jotka voivat joutua kosketuksiin käyttäjän ihon kanssa, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita 
alttiille henkilöille. Varmista, että sinulla on aina riittävä ja turvallinen istuvuus. 
 
JÄLJITETTÄVYYS 
Jäljitettävyys varmistetaan kehyksessä olevan päivämääräpyörän ansiosta (nuoli osoittaa kuukautta ja 
sisäiset numerot osoittavat valmistusvuoden). 
Kaikki vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.bolle-
safety.com/page/documentation 
 

http://www.bolle-safety.com/page/documentation
http://www.bolle-safety.com/page/documentation

