
 

Modell: NINKA 
 

Bollé Safety 
Tillverkad i Taiwan 
 

Importerad av : 
Europe : 
Bollé Protection 
34 rue de la Soie 
69100 Villeurbanne - FRANCE 
 

USA:  
Bollé Safety Inc. 
1896 Rutherford road 
Carlsbad, CA 92008 –   USA 
 

APAC: 
Bollé Safety AU Pty Limited 
P.O Box 579 
Moorabbin VIC 3189 - Australia 
 

 

  

 

Denna ögonskyddsprodukt har bedömts vara kompatibel som en PPE-klass 1 för att 
skydda mot ytlig mekanisk skada enligt den europeiska förordningen EU 2016/425. 
 

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH PRESTANDA 
Dessa ögonskyddsprodukter har utvecklats för att skydda mot blod och kroppsvätskor. 
 
UTGÅNGSFRIST 
Denna produkt har en maximal livslängd på 2 år. Dock bör visirskydd som används användas bytas ut 
efter en veckas användning. Om linsen eller ramen är repad eller skadad bör ögonskyddet bytas ut 
omedelbart. 
 
LAGRING 
Alla produkter måste förvaras på en ren, torr plats, i direkt solljus och borta från slipmedel, 
lösningsmedel eller lösningsmedelångor. Förvaringstemperaturerna måste vara mellan 5 ° C och 40 ° C 
(41 ° F till 104 ° F). 
 
VARNING 
Ovanstående säkerhetsögonprodukter är inte avsedda att skydda mot stötar. Rengör och inspektera 
regelbundet. Pitted eller repade linser minskar synen - byt ut dem omedelbart. 
Om du är osäker, kontakta din säkerhetschef eller leverantören. 
Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot känsliga 
individer. Se till att du alltid har en adekvat och säker passform. 
 
SPÅRBARHET 
Spårbarhet säkerställs tack vare ett datumhjul på ramen (pilen pekar på månaden och inre siffror anger 
produktionsåret). 
Alla försäkran om överensstämmelse finns online på: www.bolle-safety.com/page/documentation 
 
 

http://www.bolle-safety.com/page/documentation

