
Maglite lanseeraa taktisen valaisimen vaativille käyttäjille: 
Alun perin sotilaskäyttöön suunniteltu Mag-Tac on lähes mahdoton rikkoa

Taktiselta valaisimelta vaaditaan paljon: sen pitää kestää iskuja, vettä ja äärimmäisiä lämpötiloja; 
sen pitää olla korroosionkestävä eikä se saa heijastaa valoa; sen pitää valaista suurella 
voimakkuudella ja pitkään. Uusi Maglite Mag-Tac vastaa kaikkiin näihin haasteisiin – se on vaativan 
käyttäjän valinta.

Järeä valaisin kompaktissa koossa 
Valaisimien trendi on jatkuvasti pienentyä kokonsa puolesta mutta kasvaa samalla suorituskyvyssä, eikä 
Maglite ole tässä poikkeus. Uusin Maglite-valaisin Mag-Tac on kätevän pieni, mutta siitä huolimatta sekä 
sen rakenne että valon laatu ovat huipputasoa. Alun perin Amerikan armeijalle suunniteltu valaisin on 
valmistettu lentokonealumiinista. Se on anodisoitu sisäpuolelta sekä kova-anodisoitu ulkopuolelta, mikä 
tekee siitä äärimmäisen kestävän. Mag-Tacin alkuperäisen sotilaskäyttötarkoituksen takia se on tehty 
heijastamattomaksi, jolloin käyttäjä pysyy huomaamattomana. 

Mag-Tac Crowned -valaisimessa on Magliten LED-valaisinmalliston suurin valon määrä (320 lumenia), ja 
valo kantaa lähes 200 metriin. Paloaika taktiselle valaisimelle on poikkeuksellisen pitkä: Mag-Tac Plain 
-mallissa se on maksimitilassa 4 h ja energiansäästötilassa huimat 17 h. 

Kaksi mallia nopeilla toiminnoilla 
Mag-Tac-valaisinta on saatavilla kahta eri mallia käyttötarpeen mukaan: lasin rikkomiseen suunnitellulla 
turvakärjellä ja strobovilkulla varustettu Crowned-malli taktiseen käyttöön sekä sileäkärkinen Plain-
malli energiansäästötoiminnolla viranomaisille ja vaativimmille kuluttajille. Molemmissa malleissa on 
Quick Click -kantakytkin, jolla pystyy nopeasti valitsemaan kolmen valaisutilan välillä. Valaisimissa on 
kestävä ja irrotettava pidike, jolla ne saa kiinni esimerkiksi vyöhön, taskuun tai repun hihnaan. Pidikkeen 
saa halutessaan irti mukaan kuuluvalla kuusiokoloavaimella. Valaisimet soveltuvat asekiinnitykseen 
standardikiinnikkeisiin ja tarjoavat tasaisen valon myös rekyylin aikana. 

Ammattilaisille ja vaativille käyttäjille 
Maglite aloitti lähes 50 vuotta sitten tekemällä valaisimia viranomaiskäyttöön, ja palaa Mag-Tacin myötä 
juurilleen. Valaisin sopii niin viranomaisten, sotilaiden kuin turvallisuusalankin käyttöön. Myös kuluttajat, 
jotka vaativat paljon ja haluavat kestävän sekä luotettavan laatuvalaisimen tulevat nauttimaan Mag-Tac-
valaisimen käytöstä. Mattamustan mallin lisäksi Mag-Tac-valaisimia on saatavilla harmaana, ruskeana ja 
vihreänä. 

Suositushinnat: Mag-Tac Plain 119 € ja Mag-Tac Crowned 129 €.

Maglite-valaisimien jälleenmyyjät 
Työturvallisuusalan jälleenmyyjät, tavaratalot, urheilu- ja retkeilyliikkeet, rauta- ja työkalukaupat, sähkö- ja LVIS-alan 
tukkuliikkeet sekä liikelahjajälleenmyyjät. 
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Tuotetiedot

Mag-Tac Plain 
Suorituskyky ANSI FL1 standardin mukaisesti: Valovirta 310 lumenia, valon kantama 182 m, valon voimakkuus 
8293 candelaa. Toiminnot: Hetkellinen max, jatkuva max, 25 % energiansäästö. Paloaika max valovirralla 4h ja 
energiansäästötasolla 17 h (jonka jälkeen on vielä 10 % alkuperäisestä valon voimakkuudesta jäljellä). Iskunkestävä 
1 m, roiskevesitiivis. Lentokonealumiinia, anodisoitu sisäpuolelta ja kova-anodisoitu ulkopuolelta korroosionkeston 
parantamiseksi ja havaittavuuden minimoimiseksi. Pituus: 13,2 cm. Halk: 26,7 mm. Paino 136 g paristoilla. 
Korkealuokkaiset 2xCR123 li-ion paristot sis. Yhteensopiva myös ladattavien CR123:n kanssa. Takuu 10 v. 
Huoltopalvelu Suomessa. Ei polttimonvaihtotarvetta. Mustana tuotenro SG2LRE6. Sähkönro 8772135.

Mag-Tac Crowned 
Suorituskyky ANSI FL1 standardin mukaisesti: Valovirta 320 lumenia, valon kantama 193 m, valon voimakkuus 9267 
candelaa. Toiminnot: Hetkellinen max, jatkuva max, strobovilkku 12Hz. Paloaika max valovirralla 4 h (jonka jälkeen 
on vielä 10 % alkuperäisestä valon voimakkuudesta jäljellä). Iskunkestävä 1 m, roiskevesitiivis. Lentokonealumiinia, 
anodisoitu sisäpuolelta ja kova-anodisoitu ulkopuolelta korroosionkeston parantamiseksi ja havaittavuuden 
minimoimiseksi. Pituus: 13,3 cm. Halk: 26,7 mm. Paino 136 g paristoilla. Korkealuokkaiset 2xCR123 li-ion paristot sis. 
Yhteensopiva myös ladattavien CR123:n kanssa. Takuu 10 v. Huoltopalvelu Suomessa. Ei polttimonvaihtotarvetta. 
Mustana tuotenro SG2LRA6. Sähkönro 8772134.


