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WVI00031

WVI00031-500
CLEAR

WVI00031-500
SMOKE

WAC00074
EASY CLICK 

ADAPTERS FR

TEKNISKA DETALJER

ZEN FF PLUS VISOR  CE

TEKNOLOGIER

WVI00031-500   CLEAR   EN14458:2018 | KASK | ZEN FF PLUS | 22/10 | +R1 |    | BTKN | 2C-1,2 | -30°C+50°C | E1/E3
  CE | 2754 | UKCA | 2C-1,2 | KASK | EN166 | 1BT39KN  /  ANSI Z87+ U6 X D3                               

WVI00031-510   SMOKE   EN14458:2018 | KASK | ZEN FF PLUS | 22/10 | +R1 |    | BTKN | 5-2 | -30°C+50°C | E1/E3
  CE | 2754 | UKCA | 5 -2 | KASK | EN166 | 1BT39KN  /  ANSI Z87+ U6 L2 X D3                               

SV

YEARS
SHELF L IFE

YEARS
GUARANTEE

Brandsäkert, reptåligt och imfritt ögonskydd i polykarbonat. Kräver Easy-Click-
adapter FR. Kan användas med receptbelagda glasögon. Kompatibel med alla 
Quantum-hjälmar. Uppfyller kraven i standarden EN 14458.

ZEN FF PLUS VISOR, som monteras på QUANTUM-hjälmen med 
EASY CLICK ADAPTER FR, gör att hjälmen kan användas för 
skogsbrandbekämpning (EN 16471) och teknisk räddning (EN 16473) där 
det finns risk för exponering för lågor..

ANTIDIM
Utrustad med antidimbehandling som ökar synligheten vid
användning i många olika förhållanden.

RESISTENT MOT REPOR
Har behandlats för att vara reptålig för ökad hållbarhet.

PANORAMALINS
Vidvinkelobjektiv för optimalt skydd och synlighet.

DROPPBESTÄNDIG OVANKANT
Gummiprofilen på överkanten ger svettskydd för ökad komfort.

KOMPATIBEL MED GLASÖGON
Tillverkad för att användas över receptglasögon.

ENKLA CLICK VISIR-ADAPTRAR FR
Brandbeständig och utformad för enkel montering och demon-
tering av KASK ögon- och ansiktsskydd. Kompatibel med alla 
Quantum-hjälmar.

MATERIAL
Polykarbonat

STANDARD
EN 14458 

EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, mirror)

ANSI Z87.1
OPTISK KLASSA
1

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR
-30°C / +50°C

VIKT
80 g

KATEGORI
II

MARKERINGAR
CODE FÄRG MARKERING

YTTERLIGARE INFORMATION
GARANTI
3 år från inköpsdatum.

RENGÖRING
Rengör endast med vatten och mild tvål. Låt lufttorka. Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel,
bensinpulver som de är för aggressiva och kan sänka visirets strukturella motstånd. Gnugga inte linsen när den är torr.

HÅLLBARHETSTID
10 år från tillverkningsdatum. Hållbarheten beror på olika faktorer som kan orsakas av faktorer som plötsliga
temperaturförändringar, mängden exponering för direkt solljus och användningsintensiteten.
Förändrad syn och repor är element som signalerar behovet av att kontrollera om visiret har försämrats.

ZEN PLUS VISOR KOLLEKTION


