
Arc Flash Visors

Distributed by:
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KASK S.p.A.
Via Firenze, 5
24060 Chiuduno (BG) Italy 
Tel. +39 (0) 35 4427497
info@kask.com

Arc Flash 2
Class 2

Arc Flash 1
Class 1
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Arc Flash Visor Technology Arc Flash 1 Arc Flash 2 Zenith collection
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WHE00025.221
YELLOW FLUO
WHE00062.221

YELLOW FLUO XL FIT

WHE00024.202
YELLOW

WHE00050.202
YELLOW XL FIT

WHE00024.201
WHITE

WHE00050.201
WHITE XL FIT

WHE00025.201
WHITE

WHE00062.201
WHITE XL FIT

WHE00024.204 
RED

WHE00024.205 
GREEN

WHE00024.208 
BLUE

WHE00024.210
BLACK
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WHE00022.208  
BLUE

WHE00022.202  
YELLOW

WHE00022.201  
WHITE

WHE00024.203 
ORANGE

WHE00022.204  
RED

Zenith Accessories collection

Supporto della 
visera Stabile

Stable Carrier

Lente di protezione Clear, 
non colorata 

Clear, non-coloured 
protective glasses

Attacco sviluppato per la 
collezione Zenith 

Attachment developed 
for Zenith  collection

Indice di resa 
cromatica > 95%

Colour rendering 
index > 95%

Lente leggera e 
distribuzione ottimale 

del peso
 

Low weight and optimal 
weight distribution

Lente panoramica, 
protezione per il 
mento trasparente

Panoramic lense, 
see-through chin 
protection

10 anni di durabilità
 

10 years lifetime

CAMPI DI APPLICAZIONE

La visiera Arc Flash 1 in combinazione con il casco Zenith (in conformità alla normativa EN 50365 e EN 397) permette all’utilizzatore 
di lavorare in aree sotto tensione o in prossimità di aree sotto tensione. Grazie all’alto livello di protezione contro il rischio termico 
la Visiera Arc Flash 1 può essere utilizzata nelle installazioni elettriche con maggiore energia di corto-circuito (fino a WLBP = 168 
kJ e secondo la valutazione del rischio secondo il German BGI/GUV-I 5188). 

FIELD OF APPLICATION

The Arc Flash Visor 1 together with a Zenith helmet (according to EN 50365 or EN 397) permits the user to work at live parts or 
in the vicinity of live parts. Because of its high arc protection level against thermal hazards the Arc Flash 1 visor can be used at 
electrical installations with higher short-circuit energy (up to WLBP = 168 kJ according to risk assessment pursuant German 
BGI/GUV-I 5188).

CAMPI DI APPLICAZIONE

La visiera Arc Flash 2 in combinazione con il casco Zenith (in conformità alla normativa EN 50365 e EN 397) permette all’utilizzatore 
di lavorare in aree sotto tensione o in prossimità di aree sotto tensione. Grazie all’alto livello di protezione contro il rischio termico 
la Visiera Arc Flash 2 può essere utilizzata nelle installazioni elettriche con maggiore energia di corto-circuito (fino a WLBP = 320 J 
e secondo la valutazione del rischio secondo il German BGI/GUV-I 203-077) o secondo la direttiva IEEE 1584 e NFPA 70E.  

FIELD OF APPLICATION

The Arc Flash Visor 2 together with a with a Zenith helmet  (according to EN 50365 or EN 397) permits the user to work at live parts 
or in the vicinity of live parts. Because of its high arc protection level against thermal hazards the Arc Flash Visor 2  can be used 
at electrical installations with higher short-circuit energy (up to WLBP = 320 kJ according to risk assessment pursuant German 
BGI/GUV-I 203-077) or according the guidelines IEEE 1584 and NFPA 70E.

WVI00007
Visiera ZEN
ZEN Visor

WPA00007
Imbottitura invernale

Winter padding

WAC00009
Adattatori visiera 
Adapters for visor 

WAC00010 
Supporto visiera a rete
ZEN FF, ZEN MM/PM 

visor carrier

WAC00026
Sacca portacasco

Helmet bag

WVI00008
Visiera FULL FACE

ZEN FF Visor  

WHP00004/5/6
Cuffie antirumore

Earmuffs 

WVI00009/10
Visiera a rete 
ZEN MM/PM

ZEN MM/PM Visor

WAC00013/25
Protezione nucale

Neck Shade

WPA00008
Imbottitura Frontale

extra-comfort
Extra-comfort spacer

WVI00015
Arc Flash 2
Arc Flash 2

WVI00014
Arc Flash 1
Arc Flash 1

1000 V
1883

2C-1,2 KASK 1 B 8-1-0 3

1000 V
1883

2C-1,2 KASK 1 B 8-1-0 3

TECHNICAL DETAILS
MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 294 g
ARC PROTECTION CLASSIFICATION:
GS-ET-29: Class 1
OPTICAL CLASS: 1

UV-filter, recognition of signal lights
Luminous transmittance NA: 88 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against splashes of liquids: 3
Protection against high-speed particles: 
medium energy impact: (B)

Visor Marking

DETTAGLI TECNICI 
MATERIALE: Policarbonato
PESO: 294 g
CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE 
ARCO ELETTRICO: GS-ET-29: Class 1
CLASSE OTTICA: 1

Filtro UV, riconoscimento dei segnali 
luminosi
Trasmissione Luminosa NA: 88%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
Protezione da particelle ad alta 
velocità: energia d'impatto media (B)

Marcatura visiera

TECHNICAL DETAILS
MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 425 g
ARC PROTECTION CLASSIFICATION:
GS-ET-29: Class 2
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm²
NFPA 70E: ARC 2
OPTICAL CLASS: 1 

UV-filter, recognition of signal lights
Luminous transmittance NA: 42 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against splashes of liquids: 3
Protection against high-speed 
particles: medium energy impact: (B)

Visor Marking

DETTAGLI TECNICI
MATERIALE: Policarbonato
PESO: 425 g
CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE 
ARCO ELETTRICO: 
GS-ET-29: Class 2
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm²
NFPA 70E: ARC 2
CLASSE OTTICA: 1 

Filtro UV, riconoscimento dei segnali 
luminosi
Trasmissione Luminosa NA: 42%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
Protezione da particelle ad alta 
velocità: energia d’impatto media (B)

Marcatura visiera

1000 V
1883

2C-2 KASK  1 B 8-2-2 3
ATPV 12.0 cal/cm2

1000 V
1883

2C-2 KASK  1 B 8-2-2 3
ATPV 12.0 cal/cm2


